ZINTEGROWANY DACH SOLARNY %E
SOLROOF o mocy szczytowej 5,95 kWp woobpland

HOUSES

Z magazynem energii i tadowarkqg do samochodéw elektrycznych

AP SOLROOF

% SmartThings

SOLROOF, w odréznieniu od standardowych instalacji PV
zbudowanych z typowych modutéw fotowoltaiczny,
to system BIPV - czyli w petni zintegrowany z powierzchnig dachu.

Zintegrowany panel fotowoltaiczny FIT VOLT powstat w oparciu
o znangq i sprawdzongq technologie fotowoltaiczng dla dachéw
typu 2 w 1.

Instalacja fotowoltaiczna System akumulacji energii Paliwo Siec elektroenergetyczna
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Moc instalacji: 5,95 kWp Moc AC systemu akumulacji: 5,76 kW 0,00 kWh Oddawanie energii do sieci: 681,87 kWh
Pojemnosc: 6,56 kWh Pobér mocy z sieci: 14 650,77 kWh

Z tego do wykorzystania: 100 %

Zarzadzanie energia Budynek Odbiorniki elektryczne Stacje tadowania
Sunny Portal, taczne roczne Liczba punktéw fadowania: 1
Sunny Home Manager 2.0 zapotrzebowanie na energie Moc tacznie: 22,0 kW / ---

elektryczna: 11 000,00 kWh

Pompa ciepta System wymiany ciepta: Ogrzewanie Mobilnosé
podiogowe
SSS Zapotrzebowanie na energie grzewcza: 9 000 =

KWh H1
Zapotrzebowanie na wode ciepta: 240 I/d ="

Catkowite zapotrzebowanie na energie
Moc grzewcza: 8,18 kW cieplng: 13 229,38 kWh Roczne zapotrzebowanie na
energie: 3 260,33 kWh
Przebieg roczny: 20 002 km
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Panel FIT VOLT

FIT VOLT to zintegrowany panel fotowoltaiczny, ktérego podstawq
techniczng jest modutowy panel dachowy FIT. Dzigki temu mozemy mieé
pewnosé, ze oba produkty dobrze do siebie pasujq i stanowig kompletne
rozwiqzanie.

Panel FIT

Modutowy Panel Dachowy FIT choé wykorzystuje nowoczesne
rozwigzania, jest uklonem w strong historii. Nawigzuje wygladem do
klasycznych dachéw sprzed wielu lat, w ktérych arkusze, podobnie jak
panele FIT, fgczone byly na przemian co daje wyjgtkowy efekt wizualny.

Falownik hybrydowy SMA

Inwerter hybrydowy Sunny Tripower Smart Energy to rozwiqzanie 2 w 1
do zasilania energig stoneczng we wtasnym domu. Zintegrowana funkcja
zasilania awaryjnego zapewnia zasilanie w gospodarstwie domowym
nawet w przypadku awarii zasilania. Systemy solarne we wtasnym domu
stajq sie holistycznymi i inteligentnymi systemami energetycznymi, ktére
zapewniajg do 100 procent samowystarczalnosci stoneczne;j.

Sunny Home Manager 2.0

Monitoruje wszystkie przeptywy energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym, automatycznie identyfikuje potencjalne oszczednosci

i umozliwia wydajne wykorzystanie prqdu ze stofica. Inteligentne
zarzqdzanie energig staje sig jeszcze fatwiejsze i jeszcze bardziej
optacalne.

Sunny Home Manager 2.0 jest kompatybilny z system SmartThings

i pozwala na optymalizacje pracy urzqdzef potqczonych z aplikacjg m.in.
pompy ciepta, rekuperatora, klimatyzacji i urzqdzer AGD

¥ SmartThings
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SMA Home Storage 6,5 kWh

Magazyn energii SMA Home Storage 6.5 (2 x modut 3.28 kWh).
Zaréwno przy matym nastonecznieniu jak i w samo potudnie SMA Home
Storage umozliwia magazynowanie prqdu ze stofica i wykorzystanie go
w razie potrzeby. Akumulator jest elastycznie skalowalny, dzigki czemu
mozna go dostosowaé do indywidualnych potrzeb. Posiada wyjgtkowo
dtugq zywotnosé, wynoszqcq okoto 8000 cykli tadowania. Kupujge SMA
Home Storage, wiasiciciele doméw dokonujq $wiadomego wyboru jakosci i
zwigkszonego bezpieczenstwa

tadowarka samochodowa SMA eCharger

Dzigki systemom tadowania mozna w wygodny sposéb rozszerzyé
instalacje fotowoltaiczne o rozwigzania zwigzane z elektromobilnosciq.
Dzigki temu wiasciciele instalacji mogg tadowaé swoje pojazdy elektryczne
w wyjgtkowo ekologiczny i ekonomiczny sposéb.
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Energia przedtem potem Oszczednosci
Catkowite zuzycie energii, prad 11 000 kWh 19 312 kWh -76 %
Catkowite zuzycie energii, paliwo 13 230 kWh 0 kWh 100 %
Zuzycie energii na potrzeby wtasne 3505 kWh
Oddawanie energii do sieci 1923 kWh
Udziat energii odnawialnych Samowystarczalnos¢ Emisja CO;
12,5
g 10
18% H "
N~ 25
8 o
przedtem potem

Podane wyniki sg warto$ciami przyblizonymi i stuza jedynie poinformowaniu uzytkownika o mozliwych wynikach podczas eksploatacji. Wyniki sa obliczane
za pomocg wzordéw matematycznych. Rzeczywiste wyniki osiggane podczas eksploatacji zalezg od rzeczywistych warunkéw klimatycznych, rzeczywistej
sprawnosci, warunkéw eksploatacji komponentéw systemu oraz indywidualnego zuzycia energii i moga réznic¢ sie od wynikéw uzyskanych na podstawie
obliczen. Firma SMA Solar Technology AG nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za rozbieznosci pomiedzy obliczonymi a rzeczywistymi wynikami uzyskanymi

podczas eksploatacji.
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