
Basen Comfort Texas 
(6,45m x 3,70m x 1,50m)
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W skład zestawu podstawowego wchodzi:

NIECKA BASENOWA 
Wybrany model niecki basenowej wykonany w  jednej 
z dostępnych technologii. Każdy dostarczany przez nas 
basen jest uzbrojony w  wybrane elementy, które wymagają 
montażu w konstrukcji basenu.

PIASEK FILTRACYJNY 
Prażony, posiadający atest PZH.
Wymienny co 2-3 lata.
Pakowany w worki po 25 kg.

LAMPY LED BIAŁE X2 + TRAFO 
Oświetlenie o mocy 10W każda zapewniają wyjątkowy 
klimat kąpieli w wodzie i doskonałe wrażenia z korzystania 
z dobrodziejstw pływania w nocy i półmroku. Do lamp 
dołączamy transformator o odpowiedniej mocy 
i bezpiecznym napięciu 12V.

ZESTAW FILTRACYJNY
Wybrany model niecki basenowej wykonany w  jednej 
z dostępnych technologii. Każdy dostarczany przez nas 
basen jest uzbrojony w  wybrane elementy, które wymagają 
montażu w konstrukcji basenu.

DYSZE X3 
Posiadając możliwość ukierunkowania wyrzutu wody.

SKIMMER 
Montowany w ścianie basenu, pozwala 
na pobór wody do filtracji.

PUSZKA ELEKTRYCZNA DO LAMP 
Hermetyczna puszka do bezpiecznego podłączenia
instalacji oświetlenia w basenie

OCIEPLENIE BASENU
Izolacja termiczna w postaci piany PUR 
ograniczająca straty ciepła wody basenowej

CHEMIA BASENOWA - START
- Chlor szokowy.
- Antyglon.
- Regulator pH.
- Chlor w tabletkach.
- Tester chlor/pH.

KLEJ I ODTŁUSZCZACZ 
Niezbędne środki do podłączenia sztywnej 
i giętkiej armatury PVC.

SIATKA, ODKURZACZ, TERMOMETR
Zestaw akcesoriów basenowych pozwalających 
na oczyszczenie wody. dna i ścian basenu. 
Odkurzacz manualny działa za pomocą filtracji 
i podłączany jest do skimmera.

RURA ELASTYCZNA + RURA TWARDA 
Szybki i łatwy montaż, zmniejsza ilość połączeń 
klejonych, a przy tym powoduje niskie opory 
hydrauliczne. Średnica 50mm.

ARMATURA PVC 
Zestaw niezbędnych kształtek PVC do podłączenia 
filtracji z basenem i akcesoriami. Średnica 50mm.

MONTAŻ 
Montaż elementów w basenie: skimmera, 
dysz, lamp



Basen Comfort Texas 
(6,45m x 3,70m x 1,50m)

POMPA CIEPŁA INVERTER

Odzysk ciepła max COP 16,0 
+ WI-FI Inverer PLUS Fairland
 
Moc 10,5W pobór 0,19-1,50kW - do 45m3 

FILTRACJA PREMIUM

Filtracja klasy premium. Europejski producent 
– najwyższa jakośći trwałość filtracji

- pompa 0,75kW przepływ 10-12 m3

BOX PODZIEMNY

Skrzynia średnia 

Podsumowanie
Basen Comfort Texas 6,45 x 3,70 x 1,50 + izolacja PUR 
z warstwą antyosmozową i antypoślizgowymi schodami

Skimmer + Dysze

Zestaw filtracyjny 10m3/h + Piasek

Akcesoria /siatka, wąż, kij teleskopowy, szczotka odkurzacza/

Kształtki PCV /zawory, nyple, kolanka, mufy itp./

Rura twarda + Rura flex + Odtłuszczacz + Klej

Chemia startowa /chlor szok, chlor tab, ph minus, antyglon/

Lampy LED białe

Trafo do lamp + puszka elektryczna

Opcje dodatkowe

Filtracja Premium pompa 0,75kW przepływ 10-12 m3

Lampy LED multicolor

Pompa ciepła inwerter PLUS Moc 10,5W pobór 0,19-1,50kW - do 45m3

By pass do pompy ciepła + 10 m. rur extra
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Oferta zawiera transport, montaż i podłączenie basenu.


